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DW8  Peugeot Citroën

DW8 Peugeot Citroën

Basis

DW8 Peugeot Citroën

DW8 Peugeot Citroën

Carburant

Diesel 4 Temps injection

Diesel 4 Temps injection

Fuel

Diesel 4 stroke

Diesel 4 stroke

Injection

Indirecte

Indirecte

Injection

Indirect

Indirect

Refroidissement

Echangeur

Echangeur

Cooling

Heat Exchanger

Heat Exchanger

Cylindrée

1.9 L

1.9 L

Displacement

1.9 L  

1.9 L  

Puissance maxi ( ch )

46

51

Max power ( hp )

46

51

Régime maxi ( ch )

3000 tr / min

3500 tr / min

RPM at max output ( hp )

3000 tr / min

3500 tr / min

Nombre de cylindres

4 en ligne

4 en ligne

Number of cylinders

4 in line

4 in line

Poids ( sans inverseur )

193 Kg

193 Kg

Weight ( without gearbox )

193 Kg

193 Kg

Alésage - course

83 mm x 88 mm

83 mm x 88 mm

Bore - stroke

83 mm x 88 mm

83 mm x 88 mm

Taux de compression

23.5 / 1

23.5 / 1

Compression ratio

23.5 / 1

23.5 / 1

Alternateur

80 A / 12 V

80 A / 12 V

Alternator

80 A / 12 V

80 A / 12 V

Echappement 

( diam. nominal )

50 mm

50 mm

Exhaust

 ( nominal diam.)

50 mm

50 mm

Carburant 

( diam. nominal )

6 mm

6 mm

Fuel pipe 

( nominal diam. )

6 mm

6 mm

Eau de mer 

( diam. nominal )

19 mm

19 mm

Seawater intake 

( nominal diam.)

19 mm

19 mm

Vidange

Toutes les 300 heures

Toutes les 300 heures

Oil drain

Every 300 hours

Every 300 hours

XUD 50

XUD 45

MOTEURS


II. CARACTERISTIQUES MOTEURS








A. CARACTERISTIQUES MOTEURS XUD 45 / XUD 50
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